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電源内蔵5/8ポート 100 BASE - TX スイッチジグ八ブ 

LAN-SW05P/P 100/10BASE ⑩ 0x5 
LAN-SW08P/P 100/10BASE ⑩ 0x8 


取扱説明書 


( Ti はじめに 



このたびは、 □ ジテックの電源内蔵型スイッチングノ V ブをお買い上げいたださ誠にありびと 
うございます。本製品は、 IEEE 8 日 2.3 U / EEE 8 日を 3/ EEE 8 日 2.3 X に準拠した LAN ポート 
を LAN - SW 日日 P / 円ま巳ポート、 LAN - SW 日 8 P / 円ま8ポート搭載したスイッチング八ブで、 
LAN ケーブルを接続すると、本製品び自動的に LAN ケーブルの種類を判別し必要に応じて 
ストレート/ク□スを切り誓える 「Auto MDI / MDI - X 」 機能をすべての LAN ポートに搭載してし、 
ます。 


製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合びありますのであ 
らかじめご了承ください。 

論 

本製品には電源ケープルが同捆されていまず 

この電源ケープルは、本製品 1 U 外の電気製品に使用しないでください。 

※本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性やまを性を必要とずる設備や 
機器(医療関お、航空宇宙関保、輸送関保、原子力関保)への組み込み等は考慮されてい 
ません。これ6の機器での使用により、人身事故や財唐損害が発生しても、醉社ではい 
かなる責任ち負いかねまず。 


パッケ—ジの内容を巧認する 



本製品のパッケージには、次のものび入っています。全部そろっているかお確かめください。 
なお、捆包には万全を期してお0ますび、万一不足品、破損品などびあ0ました5、すぐ 
にお買い上げの販売店、または□ジテック•テクニカルヴポートまでご連絡くださし、。 


LAN - SW 0 已 P/P • LAN - SW 08 P/P 
•スイッチング八ブ ] 台 
•電源ケーブル ] 本 
•取扱説明書(本書です）1枚 
•保罰書 ] 枚 
•取0扱い上のを意1枚 
•お問い合わせ用紙1枚 


サポートサービスについて 



□ジテック. テクニカルサポートへお電話または FAX でご連絡 < ださい。サポート情報、 
製品情報に関しては、インターネットでも提供してお0ます。 


■□ジテック • ホー ムぺージ 


L-site http://www.logitec.co.jp/ 


弊社 Web サイトより、ユーヴー登録頂くことをお薦めします。 

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行の;ールマガジン、弊社オンライ 
ンショップか5の舎員限定サービスをご案内させていたださます。また、登録いただいた製 
品に関連する重要な発表びあった場合、ご連絡させて頂くことびあります。 


テクニカルサポートにお電話、 FAX される前に 

お手数ですび、テクニカルサポートにお電話される前に、次の項目について確認して<ださい。 
♦お電話される前に、パソコンを起動できる場合は、起動した状態でお電話ください。 
♦対象商品び取り付け5れたパソコンの前か5尝話び巧能な場合は、パソコンの前か5お電 
話をおかけください。実際に操作をしなび5チェックでをますので、解決しやすくな0ます。 
♦ FAX を送5れる場合は、付属の r お問い合わせ用紙」に詳しし''内容をご記入のうえ送付して 
<ださい。 

お調べいたださたい内容 
♦ネットワーク構成 

-使用しているネットワークアダプタ 
-使用している日 S 

-使用しているパソコンのメーカおよび型番 

. ネットワークを構成するパソコンの台数と日 S の構成 

. ネットワークを構成するその他の関連機器(八ブ、ルータなど） 

♦具体的な現象 

具体的な現象、事前にお客様び試み5れた事項(あればお伝え<ださい。） 

■ □ジテック • テクニカルヴポート(ナビダイヤル） 


TEL 0570 -050-060 FAX 0570 -033-034 


受付時間：月〜金曜日9 : 0日〜に：日日，13 : 0日〜18 :日日 
(ただし、夏期•年末年始の特定休業曰、祝祭曰は除をます） 

《 FAX による受付は24時間対応しております。 

※携帯電話 ( FAX )、 PHSCTEL 、 FAX 共)、 IP 電話 ( TEL 、 FAX 共)、ひかり（光)電話 ( TEL 、 
FAX 共)はご利用になれません。 


※本製品は日本国の仕様でず。海外での使用に関しては脾社ではいかなる責任も負いかね 
まず。また醉社では海外使用に関ずる、いかなるサービス、サポートも巧っておりません。 


^製品の特長 



♦ 曰本製電解コンデンサーを採用した信頼設計 
• IEEE 802.3 U / IEEE 802.3 / IEEE 802.3 X に準拠 
♦ スイッチング機能により高速転送を実現 
♦ フルデュプレックス対応により2倍の高速転送(理論値)を実現 

♦ ストレート/ク□スケーブルを自動判別する 「Auto MDI / MDI - X 」 機能をすべてのポートに 
搭載 


• N - WAY 自動ネコ‘シエーシヨン機能で常に最適な伝送速度を維持 
• 八ブ本体と各ポートの状態をランプで表示 
• フィルタ U ング機能に信頼性の高いストア&フォワード方式を採用 
♦ 電源内蔵の省スペース設計 
• スチール面にピタッとくっつくマグネット付 
• 動作音の静かな FAN レス構造 


部の名额とはた6き 



ここでは、本製品の各部の名称とはたらさについて説明します。 

♦上面部 

LAN - SW 0 已 P/P 


① 

霞 


LAN - SW 08 P/P 



① 

バワーランプ ( PWR ) 

本製品の電源び入ると緑色に点丹します。 

感 

IJ ンク/アクティビティ 
ランプ 

各 LAN ポートにパソコンび接続されると、 
各 LAN ポートでデータび送受信されると、 

緑色に点なします。 
緑色に点滅します。 


♦背面部 

LAN - SW 0 已 P/P 


⑤ ① 





LAN - SW 08 P/P ③① 


1 , 







1 











① 

LAN! ポート 
(LAN-SW05P/P： 1 
(LAN-SW08P/P： 1 

〜已） 
〜 8) 

サーバやバソコンと LAN ケーブルで接続するとさに使5 
LAN ポートです。 N - Way 自動ネゴシエーシヨン機能により、 

100/ I 0 Mbps のいずれかのま度で接続されます。 

Auto MDI / MDI - X 機能により、 LAN ケーブルのストレー 
卜/ク□スを自動判別しまず。 

感 

電源 コネクタ 

付属の電源ケーブルを差し込みます。 


•側面部 

LAN - SWO 已 P/P • LAN - SW 08 P/P 共通 


♦底面部 

LAN - SW 05 P/P - LAN - SW 08 P/P 共通 



① マグネット 


スチール机などの金属部分に本製品を固定する場合に使 
巧します。 













みネットワークの構ぶを巧ゆる 



本製品の設置や接続をする前に、ネットワークの構成をまめる必要びあります。 

八ブをはじめて導入される方は r スタンドア□ン」、2台目 U ■(降の場合は r カスケード接続」 
の説明をご参ちにして、本製品を設置してください。 


♦ネットワークを構ぶする際のを意点 


を他に A ブを増設ずる場合は、カスケード接続しまず。 

参カテコ fij 己の LAN ケーブルを使って、 LAN ポート 


と、他の八ブの LAN ポートを接続します。 



LAN ポート 


な ] L jnnnni J 


i ストレートまたはク□ス 
I の LAN ケープル 



LAN ポート 


•接続にはカテ3'|」已の LAN ケーブルを使用します。 

• 自動的に LAN ケーブルの結線を認識してポートの MDI / MDI - X を判別しますので、接続先 
の LAN ポートび MDI / MDI - X に関係なく、ストレート/ク□スのどちらの LAN ケーブルで 
ち接続することびでさます。 


はじめて八ブを導入する(スタンドア□ン) 


100 BASE-TX や1 0 BASE-T の LAN 
ケーブルを使用して、 LAN ポートと 
サーバ や バソコ ンを接続し、 スター 型 
のネツトワークを構成します。 

この場合、100 /10 Mbps の LAN ポー 
卜び LAN - SW 0 巳 P / P では最大巳ポー 
卜、 LAN - SW 08 P / P では最大8ポー 
卜使用でをます。本製品と各バソコン 
との間の最大ケースレ長は1 00 m です。 


t + 一け 一 ソコン 



A ソコン A ソコン プ□-ドバンドルータなど 


2台目な陌の八ブ(カスケード接続） 

100 BASE - TX または10日 ASE - T の LAN ケースレを使用して、本製品の LAN ポートと別の八 
ブの LAN ポートの1つとをカスケード接続します。 

Auto MDI / MDI - X 機能により、自動的に LAN ケーブルの結線を認識して LAN ポートの MDI / 
MDI - X を判別します。 





が置と接続 

ここでは、本製品の設置と接続のしかたについて説明します。 



設置の前に 

本製品を使ってネットワークを構築する前に、次の点に注意してくださし、。 


♦設置場所の確認 

本製品は次のよラな場所に設置してください。 

• 接続機器の中央に配置してください。 （ LAN ケーブルの長さを平均化することびでをます） 

• 近くに電源コンセントびあるところ。 

• 温度び日〜4日む、湿度び1日〜日日％(結露びないこと）に保たれているところ。 

• 直射曰光び当たる場所、水びかかるおそれのある場所、ほこ0びをい場所は避けて<ださい。 
• 底面のマグネットを利用してスチール机などの金属部分にち設置でをます。 


モニタやフ□ッピーディスクなど、磁 マグネット 
気に弱いものにマグネットを近づけな 
いで下さい。 

スチールデスクなどの塗装面に本製品 
を設置した場合、設置したまま本製品 
をず6ずと、塗装面に傷び付くことび 
ありまず。 


底面 



g 付属の電源ケーブルを本製品の電源コネクタと AC コンセントに接続します。 


♦ 上面のパワーランプび緑色に点灯します。 

纖 

付属の電源ケーブル 1 U がは、絶巧に使用しないで 
<ださい。 


電源 コネクタ 



pnnni jnnn 



(^8\困つたとをは… 

ここでは、問題び発生した場合の対処方法について説明しています。 



■インターネットにつながりません。 

•本製品だけでは、インターネットに接続する機能はあ0ません。 

ご契約のプ□ノ（イダにご確認のうえ、別途ブ □— ドバンドルータなどを用意してくださし、。 
※本製品の LAN ポートは、どれもまったく同じ機能をもっています。 

特定の LAN ポートだけ通信でさない場合は、 LAN ケーブルとの接触不良などの巧 
能性びありますので、別の LAN ポートに差し誓えて試してみてください。 

■本製品の LAN ポートに接続しても、リンク/アクティビティランプ ( Link / ACT ) が緑色に点 
なしない。 

• 接続先の電源は入っていますか。 

• LAN ケーブルを正しく接続していますか。 

■リンク/アクティビティランプは点口ずるがデータび正常に乾送でをない。 

• LAN ケーブルの長さび1日日 m を超えていませんか。 

• LAN ケーブルはカテ3'|」己に対応していますか。 

政上の方法でち問題び解決しない場合は、□ジテック•テクニカルヴポートへ連絡してくだ 
さい。 


夕様 


ここでは、本製品の仕様を示しています。 


製品型番 

LAN - SW 0 已 P/P 

LAN - SW 08 P/P 

規格 

IEEE 802.3 u ( l 00 BASE - TX ) / IEEE 802.3( 1 OBASE - T ) 
/ IEEE 802.3 x(Flow Control ) 

スイッチング方式 

ストア Si フォワード 

LAN ポート 

100 /I 0 Mbps LAN ポート 
( RJ -4 己）：已ポート 

100/1 0 Mbps LAN ポート 
( RJ -4 己）： 8ポート 


ずべてのポートに Auto MDI / MDI - X 機能搭載 

アクセス速度(理論値） 

100 Mbps / 1 OMbps (半二重)、 

200 Mtips /20 Mbps (全二重） 

フイ J レタリング速度 

1日 OMbps 時] 4880日パヶッ h / 秒 
]0 Mbps 時1488日パケッ ト /秒 

MAC アドレス登録数 

1日24件(全ポート合計） 

バッファメモ U 

目 K バイト 

1日 K バイト 

EMI 規格 

VCCI Class A 

環境条件 

動作時：温度日〜4日で/湿度]日〜90%(結露なをこと） 

保管時：温度-1日〜己已で/湿度已〜目巳％(結露なさこと） 

電源 

AC 1 0日 V ± 10% 己0/目 OHz 

消費電力 

2.7 W (定格） 

4.1 W (定格） 

質量 

が]27已 g 

約3日已浸 

外形寸ま ( WXDXH ) 

(幅)約] 88 mmx (與行を)約日已 mmx (高さ)約2目 mm 


クラス A 情報技術装置 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 ( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情 
報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引さ起こすことびあ0ま 
す。この場合には使用者び適切な対策を謂ずるよラ要求されることびあります。 


接続する 

次の手順で、本製品にパソコンやその他の八ブを接続してくださし、。 


項 

接続ずる前に、「ネットワークの構成を決める」をお読みになり、ネットワークの構成を巧 
めておいてぐださい。 


本製品にサーバやパソコンを接続します。 

♦ カテ3'|」已の LAN ケーブルを使って本製品の LAN ポー 
卜と、ヴーバやパソコン上のネットワークボード ( N に） 
の LAN ポートを接続します。 


鑛 

本製品の LAN ポートに、電話回線のコードなど 
規定がの LAN ケーブル 1 U がを差し込まないでく 
ださい。故障の原因になりまず。 


の 




nnnnnnn 


電源内蔵已/8ポート100 BASE-TX スイッチング八プ 

LAN - SW 0 已 P/P 
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